Приложение 1

Геолого-техническая характеристика объекта разработки
	Месторождение
	

	Год ввода в эксплуатацию
	

	Объект разработки (индекс)
	

	Тип залежи
	

	Режим работы залежи
	

	Принятая система разработки по ТСР (технологическая схема разработки)
	

	Н кровли продуктивных отложений (абс.)
	

	Н подошвы продуктивных отложений (абс.)
	

	Этаж нефтеносности
	

	Тип коллектора
	

	К продуктивности (сред. пообъектно)
	

	К расчлененности (пообъектно)
	

	К песчанистости (гранулярности)
	

	К пористости (сред. по залежи)
	

	К проницаемости (сред.)
	

	Н ВНК (абс.), м
	

	Р пластовое (нач.), атм.
	

	Р пластовое (тек.), атм.
	

	Пластовая температура
	

	Средний дебит по нефти
	

	Средний дебит по жидкости
	

	Физико-химическая характеристика нефти

	Плотность, г/см3
	

	Вязкость, мПа*с
	

	Газовый фактор, м3/т
	

	Содержание АСП
	

	Текущий % обводненности (сред. пообъектно)
	

	Физико-химическая характеристика пластовой воды

	Плотность, г/см3
	

	Вязкость
	

	Тип пластовой воды
	

	Процесс разработки 

	Накопленная добыча
	

	Текущий КИН
	

	Величина компенсации добычи – закачкой
	

	Эксплуатационный фонд скважин всего
	

	Эксплуатационный фонд нефтегазодобывающих скважин 
	

	Действующий фонд нефтегазодобывающих скважин.

	Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин
	

	Действующий фонд нагнетательных скважин.
	

	КИН, принятый в ТСР 
	


Заказчик __________________

Приложение 2
Геолого-техническая характеристика скважины
	Месторождение
	

	Куст, № скважины
	

	Тип скважины
	

	Объект разработки (индекс)
	

	Год ввода в эксплуатацию
	

	Накопленный объем закачиваемой воды
	

	Тип коллектора
	

	Абсолютные отметки кровли и подошвы продуктивных отложений, м
	

	К расчлененности по пласту
	

	К песчанистости (гранулярности)
	

	К пористости по пласту 
	

	К проницаемости по пласту
	

	К продуктивности по скважине
	

	Удельное эл. сопротивление продуктивного пласта
	

	Пластовое давление, атм.
	

	Плотность пластовой воды, г/см3
	

	Плотность нефти, г/см3
	

	Вязкость нефти, мПа*с.
	

	Газовый фактор, м3/т
	

	Содержание асфальтенов, серы, парафина (АСП)
	

	Интервалы перфорации, м
	

	Количество отверстий на метр
	

	Среднегодовой объем закачиваемой воды
	

	К эксплуатации
	

	Температура в интервале перфорации, 0С
	

	% обводненности
	

	Дебит жидкость/нефть (тек.)
	

	Дебит жидкость/нефть (нач.)
	

	Н статич./динамич. (тек.), м
	

	Давление нагнетания (нач./тек.) – для нагнетательных
	

	Приемистость (нач./тек.) – для нагнетательных
	

	Проводился на скважине ГРП, СКО, ГКО

	

	Наличие данных по профилю притока1 (да/нет)
	

	Наличие данных по профилю приемистости1 (да/нет)
	

	Наличие диаграммы корреляции пластов1 (да/нет)
	

	Эксплуатационная колонна
	

	Насосно-компрессорные трубы
	

	Способ эксплуатации
	

	Типоразмер глубиннонасосного оборудования
	

	Наличие цементного камня за экспл. колонной, характер сцепления в продукт. интервале
	

	Отход от вертикали 
	

	Количество ремонтов за период эксплуатации:
	

	Дата последнего ремонта
	

	Преобладающая причина ремонтов
	


1 Не более 6 месяцев на дату применения технологии плазменно-импульсного воздействия.

